
Casulan GrundierGel – geruchsneutral

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe: Transparent

Spezifisches Gewicht: 1,01 kg/l

Basis: Acrylat-Copolymer-Dispersion

pH-Wert: ca. 10.5

Verarbeitung: Verarbeitungsfertig, unverdünnt verwenden. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch: Ca. 150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 12 Std, bei 20° und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperatu-
ren und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Lieferform: Im 12 Liter-Eimer

  Geringes Spritz- und Tropfverhalten
  Sehr gut geeignet für Arbeiten über Kopf
  Diffusionsoffen, geruchsneutral
  Keine Sperrschichtwirkung
  Mit mineralischen Eigenschaften
  Erste Wahl für umwelt- und gesundheitsbewusste 
Kunden sowie Allergiker
  Sicher für Projekte mit hohen Hygieneansprüchen 
oder sensiblen Einsatzbereichen
  Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
  Frei von foggingaktiven Substanzen
  Patentiertes Herstellungsverfahren für das Weißmine-
ral Casul®

Casulan GrundierGel ist eine wasserbasierte Spezial-
grundierung mit neuartiger Gel-Struktur ohne Zusatz 
von Konservierungsmitteln für Dispersionsanstriche, zur 
optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung 
von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähig-
keiten, gutes Eindringen in den Untergrund. Geringes 
Spritz- und Tropfverhalten, sehr gut geeignet für Arbei-
ten über Kopf. 

*
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Neben allen Vorteilen für den Verbraucher bietet  
Casulan SensiWeiß auch für den Verarbeiter hervorra-
gende Eigenschaften – ganz wie Sie es von einem ech-
ten MEISTERGOLD®-Produkt erwarten dürfen. 
Das enthaltene Minaral Casul® sorgt für einen brillanten 
Weißgrad aller Casulan Farben. Kombiniert mit einem 
hervorragenden Deckvermögen erreichen Sie meistens 
schon mit einem Anstrich ein perfektes Ergebnis.
Dabei ist Casulan SensiWeiß sehr komfortabel und ein-
fach zu verarbeiten. Es kommt ohne Lösemittel aus, 

ist streichfertig, angenehm flutschig, spritzt und tropft 
nicht. Sie können es rollen, streichen oder auch sprit-
zen.
Setzen Sie Casulan SensiWeiß im Innenbereich für De-
cken und Wände ein. Es eignet sich für eine Vielzahl von 
Untergründen wie Raufaser, Glasfasergewebe, Vlies- 
und Prägetapeten, Putz, Beton, Styropor, Gipskarton-
platten usw.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe Hochweiß, matt

Spezifisches Gewicht 1,42–1,46 kg/l

Basis Acrylatdispersion, Mineral

pH-Wert 10,5–11,4

Sd–Wert [m] 0,02

Verarbeitung Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden. Bei Bedarf 
mit max. 5 % Wasser verdünnen. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch Ca. 125–150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung Überstreichbar nach ca. 12 Std, nach 2–3 Tagen durchgetrocknet. Bei niedrigen Temperaturen und/
oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Nassabriebklasse Klasse 1 nach DIN EN 13300, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen)

Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/l

Lieferform Im 5 Liter- und 12,5 Liter-Eimer

* Abtönbar mit Abtön-/Volltonfarbe (max 5 %). Gesundheits- und 
 Umwelteigenschaften können sich durch Zugabe von Abtön-
 produkten ändern.

  Optimaler Schimmelschutz ohne algizide 
und fungizide Zusätze

  Mit mineralischen Eigenschaften
  Sicher für Projekte mit hohen Hygienean-
sprüchen oder sensiblen Einsatzbereichen

  Erste Wahl für umwelt- und gesundheits-
bewusste Kunden sowie Allergiker

  Wirtschaftlich und ressourcenschonend
  DIN EN 13300: Deckvermögen Klasse 1, 
Nassabrieb Klasse 1

  Nicht brennbar A1
  Exzellentes Deckvermögen, leicht füllend
  Brillanter Weißgrad, nicht vergilbend
  Leichte, vielseitige Verarbeitung
  Abtönbar mit Farbmischanlagen*
  Tropfgehemmt, geringe Spritzneigung
  Patentiertes Herstellungsverfahren 
für das Weißmineral Casul®

  Prüfzeugnisse beweisen hohe Qualität 
und geben Ihren Kunden Sicherheit

Casulan Innenfarbe

Casulan SensiWeiß  
– effizient und leicht zu verarbeiten

Alle Filme und Infos auf: www.sensiweiss.Casulan.de 
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Krankenhaus & Arztpraxis Pflege- und Seniorenheim

Kinderzimmer, KiTa & Schule

Hotel & Gastgewerbe

Lebensmittelver-
arbeitende Betriebe

Räume mit höherer 
Feuchtebelastung

Mit Casulan SensiWeiß für Ihre Innenräume können Sie 
mit gutem Gewissen Ihren gesamten Lebensraum ver-
schönern. Die positiven Eigenschaften der Farbe sorgen 
für ein angenehmes und gesundes Raumklima, auch für 
Allergiker.

Profitieren Sie von der antibakteriellen und desinfektions-
mittelbeständigen Oberflächenwirkung und erfreuen Sie 
sich an langfristig weißen Wänden, die nicht vergilben. 

Doch nicht nur im Wohnbereich spielt Casulan SensiWeiß 
seine Stärken aus. Durch die Verhinderung von Schimmel 
und die antibakterielle Wirksamkeit gibt es auch weniger 

Nährboden für Krankheitsherde. Somit eignet sich Casu-
lan SensiWeiß hervorragend für den Einsatz in sensiblen 
Bereichen wie Krankenhäusern und Arztpraxen, Lebens-
mittelhandel und -verarbeitung, Kindergärten, Schulen und 
Senioreneinrichtungen.

Die beste Wahl für sensible Bereiche
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Sigritt Gottscholl (Besitzerin der Reithalle Kaltenhauser 
Höhe) und auch die Verarbeiterin, Heike Richter, sind 
jetzt, nach über 3 Jahren ohne Algenbefall der mit 
Casulan Fassadenfarbe gestrichenen Wände, endgültig 
überzeugt vom Casulan-System. 

Nachdem sie seit über 40 Jahren gegen den Grünbefall 
angekämpft haben, der durch Witterungseinflüsse sowie 
Schweiß von Pferd und Reiter entsteht, berichtet Sigritt 
Gottschall, sind die Wände immer noch weiß und ohne 
Algenbefall.

Casulan Fassadenfarbe

Casulan Fassadenfarbe 
–der natürliche Langzeitschutz gegen grüne Fassaden

Im Kampf gegen Begrünung setzen marktübliche Fassadenfarben auf Algizide und Fungizide. Die darin enthaltenen 
Schadstoffe werden im Laufe der Zeit ausgewaschen und gelangen ins Grundwasser. Außerdem geht durch die Auswa-
schung der Fassadenschutz verloren. 
Mit Casulan Fassadenfarbe gehören diese Probleme der Vergangenheit an. 

Die Wirkung – wissenschaftlich belegt
Jüngste Studien zeigen: In Casul® enthaltenes Kristall-
wasser führt dazu, dass Casulan Fassadenfarbe viel we-
niger Feuchtigkeit aufnimmt als vergleichbare Produkte. 
Zudem sorgt Casul® für einen langanhaltend hohen pH-
Wert. Insgesamt entsteht so bei Anstrichen ein trocke-
nes und alkalisches Oberflächenklima. Perfekt für den 
Fassadenschutz – schlecht für Pilze und Algen, die zum 
Wachsen auf hohe Feuchtigkeit und niedrige pH-Werte 
angewiesen sind.

Das Ergebnis – im Alltag überzeugend
Die Praxiserfahrungen zeigen: Mit Casulan 
Fassadenfarbe angestrichene Flächen sehen selbst 
nach Jahren noch aus wie neu. Es gibt keinerlei Spuren 
von Begrünung oder Verwitterung. 
Und das Beste: Dieses Ergebnis wird ganz ohne den Zu-
satz schädlicher Substanzen erzielt. Am Ende gewinnt 
also nicht nur der Fassadenschutz, sondern auch die 
Umwelt.

Das sagen unsere Kunden

Alle Filme und Infos auf: www.fassadenfarbe.Casulan.de 
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  Für Erst- und Renovierungsanstriche
  Umwelt- und grundwasserunbedenklich (kennzeich-
nungsfrei)

  Hoch reinigungsfähig, schmutzabweisend, wetterbe-
ständig, wasserdampfdurchlässig, brillanter Weißgrad 
(nicht gilbend)

  Hohes Deckvermögen (Klasse 1) natürlicher Langzeit-
schutz ohne algizide und fungizide Zusätze

 Ohne Konservierungsmittel
 Mit mineralischen Eigenschaften
 Silikonharzverstärkt
 Wetterbeständig

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe: Hochweiß, matt

Spezifisches Gewicht: 1,45–1,50 kg/l

Basis: Acrylatdispersion, Mineral

pH-Wert: 10,5–11,4

Sd–Wert [m]: 0,03

Verarbeitung: Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden. Bei Bedarf 
mit max. 5 % Wasser verdünnen. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch: Ca. 125–150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 12 Std, nach 2–3 Tagen durchgetrocknet. Bei niedrigen Temperaturen und/
oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen):

Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/l

Lieferform: Im 5 Liter- und 12,5 Liter-Eimer (Tönware abweichend)

Casulan Fassadenfarbe ist eine hochwertige, leicht fül-
lende Fassadenfarbe für matte Fassadenbeschichtun-
gen, die optimalen Schutz gegen Algen und Pilze bietet.

Casulan Fassadenfarbe ist frei von schädlichen Bioziden 
und foggingaktiven Substanzen, wird ohne Zusatz von 
Lösemitteln, Konservierungsstoffen und Weichmachern 
hergestellt.

Farbig gestalten mit Casulan Fassadenfarbe

 Vorbeugend gegen Algen und Moosbefall
 Wirtschaftlich und ressourcenschonend
 Leicht füllend
 Leichte, vielseitige Verarbeitung
 Abtönbar mit Farbmischanlagen*
 Tropfgehemmt, geringe Spritzneigung
  Patentiertes Herstellungsverfahren 
für das Weißmineral Casul®

  Prüfzeugnisse beweisen hohe Qualität 
und geben Ihren Kunden Sicherheit

* Abtönbar mit Abtön-/Volltonfarbe (max 5 %). Gesundheits- und 
 Umwelteigenschaften können sich durch Zugabe von Abtön-
 produkten ändern.
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Mehr Infos bei Ihrem Meistergold-Händler.

Klein GmbH
Delsterner Str. 98

58091 Hagen
Tel. 02331/970 997 0
Fax 02331/970 998 5

verkauf@klein-hagen.de
www.klein-hagen.de

LAGERWARE


