


Samtweiche Oberfläche, schnelltrocknend, geruchsarm, blockfest, thixotrop

Anwendungsbereich:

Skandinavien EdelWachs ist eine wasserfeste Wachs-Lasur 
für den Innen- und Außenbereich. Sie ist für alle Laub- und 
Nadelhölzer wie z.B. Holzdecken, sichtbare Dachstühle, 
Paneele, Balken, Profilhölzer, Dielenbretter, Tische, Bän-
ke, Schränke, Türen, Regale und andere Holzmöbel, für die 
Behandlung von Bienenbeuten und Bienenhäusern sowie 
Holzbauteilen in der Imkerei geeignet. Ausgenommen sind 
Anwendungen in Bio-Imkereien.

Produkteigenschaften:

Skandinavien EdelWachs unterstreicht die natürliche und äs-
thetische Schönheit des Holzes und erzielt eine samtweiche 
Oberfläche. Das Material ist nach der Trocknung witterungs-
beständig und für Kinderspielzeug nach Prüfung EN 71 Teil 
3:2013 + A3:2018 geeignet.
EdelWachs ist schnelltrocknend, geruchsarm, leicht zu 
verarbeiten, ansatzfreie Verarbeitung ist möglich, blockfest, 
tropfgehemmt. 2 - 3 Anstriche an einem Tag sind möglich.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l / 5,0 l

Verbrauch: ca. 70–80 ml/m²

Dichte: ca.1,010–1,070 g/m³ 

Gisbau Code: BSW 20

Farblos Naturholz

Lichtweiß Kalkweiß
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Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD Skandinavien Edelwachs – 60 70 / 60 71



MEISTERGOLD HolzSiegel – 60 25 / 60 30

Farbloser Einkomponenten-Polyurethan-Acryllack, wasserverdünnbar, glänzend und seidenglänzend

Anwendungsbereich:

Für den Neu- und Renovierungsanstrich von Parkett- und 
Holzfußböden im Wohnbereich mit normaler Beanspru-
chung, für Holzbauteile im Innenbereich wie z. B. Holzdecken 
und Paneele, Türen, Regale, Möbel.

Produkteigenschaften:

Geruchsneutral, hochabriebfest, hohe Strapazierfähigkeit, 
gute Wasserfestigkeit, gute Reinigungsbeständigkeit. Be-
schichtung beständig gegen Speichel- und Schweißsimulanz. 
Rutschklasse 10.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml /2,5 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m² 

Dichte: ca. 1,03 g/m³

Gisbau Code: BSW 30

- 13 -



Farbloser PU-Lack für Holz, strapazierfähig und wetterfest

Anwendungsbereich:

Versiegelung auf Kork, Holztreppen und Holzmöbel im 
Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:

UniSiegel zeichnet sich durch hohe Filmhärte sowie Füllkraft 
und außergewöhnliche Abriebfestigkeit aus. 

Gebindegrößen: 125 ml / 375 ml /750 ml / 2,5 l

Verbrauch: ca. 65 ml/m²

Dichte: ca.1,010–1,070 g/m³ 

Gisbau Code: BSL 40
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Holzschutz / BeschichtungHolzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD UniSiegel Treppen- und Möbellack – 60 55



Farbloser Klarlack für Holz und Holzwerkstoffe in glänzend und seidenglänzend

Anwendungsbereich:

Innen (außen bei indirekter Bewitterung).
Hochwertige, farblose Lackierung von Holz und Holzwerk-
stoffen wie z.B. Holzböden, Treppen, Türen, Möbel, Paneele 
und furnierte Flächen.

Produkteigenschaften:

Klarlack auf Basis ölmodifizierter Alkydharze, aromatenfrei 
PUR-verstärkt. Ausgeführte Beschichtungen bilden einen 
hornharten, widerstandsfähigen Anstrich. Anstrichschä-
digende UV-Strahlen werden in ihrer Wirkung gemildert. 
Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, Öle, 
Fette, Wasser, Trinkalkohol und schwache Säuren. Durch 
Polyurethan-Verstärkung wird die Lackoberfläche fester und 
strapazierfähiger.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l

Verbrauch: ca. 60–80 ml/m² 

Gisbau Code: M-KH02
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MEISTERGOLD KlarLack – 40 60 / 40 65



Die abgebildeten Farbtöne wurden im Druckverfahren hergestellt, deshalb können gegenüber den Originalfarbtönen Abweichungen möglich sein. Auch Art und Struktur 
des Untergrundes sowie Umgebung und Lichtverhältnisse können den Farbton beeinflussen. Herausgeber: Decor-Union GmbH, Brüsseler Str. 3, 306539 Hannover.
Bild und Text:  Meistergold, Getty Images, Jansen. 2019/10

Holzbauteile im Außenbereich:
Die Auswahl der richtigen Holzbeschichtung orientiert 
sich nach dem Kriterium der Maßhaltigkeit des Holzes. Die 
Maßhaltigkeit besagt, wie stark ein Holzbauteil seine Maße 
durch Quellen und Schwinden verändert beziehungsweise 
verändern darf.

  Nicht maßhaltige Bauteile:
Zäune, Palisaden, Pergolen, Schindeln, Holzverkleidungen

  Begrenzt maßhaltige Bauteile:
Fassaden-Verkleidungen, Dachuntersichten, Holzhäuser, 
Verbretterungen mit Nut und Feder

  Maßhaltige Bauteile:
Fenster, Außentüren (einschließlich Innenseiten, die als 
Außenbauteil zu sehen sind)

Holz hat als organisches Material eine begrenzte Lebens-
dauer, denn Regen, Sonne, Schnee und Frost greifen seine 
Oberfläche an.

Gefahren für Holz:
UV-Einstrahlung
UV-Strahlen lassen einerseits das Holz verblassen, ande-
rerseits greift die Strahlung das Holzbindemittel Lignin an. 
Dadurch wird die Oberflächenstruktur zerstört und Pilze 
können sich leichter ansiedeln.
Feuchtigkeit
Feuchtigkeit ist der Nährboden für Pilze und Schwämme. 
Holzbauteile sollten daher maximal eine Holzfeuchte von 
18 bis 20 Prozent aufweisen. Höhere Feuchtigkeitswerte 
entstehen meist durch Staunässe, die es daher unbedingt zu 
vermeiden gilt.
Bläue
Bläue ist ein Pilz, der überwiegend bei Nadelhölzern auftritt. 
Dieser Pilz verfärbt nicht nur die Oberfläche, er dringt auch 
noch tief in das Gefüge ein. Zwar bleibt die Holzstruktur 
erhalten, allerdings ist das organische Material nicht mehr 
so widerstandsfähig.
Fäulnis
Die größte Gefahr für Holz ist Fäulnis. Diese zersetzt die 
Struktur des Holzes unwiederbringlich. Als Folge verliert 
Holz an Stabilität und wird zur Gefahr für Gebäude und 
Mensch. Nach Art des Schadens werden Braunfäule, Mo-
derfäule, Weißfäule und Weißlochfäule unterschieden. Ist 
Holz von Fäulnis befallen, muss der betroffene Teil ersetzt 
werden.

Holzarten im Außenbereich:
Nadelhölzer
Nadelhhölzer, meist Fichte oder Kiefer, werden in der Regel 
für die Herstellung von Außenbauteilen verwendet. Diese 
Holzarten haben Kostenvorteile, da sie schnell wachsen. So 
werden gerade große Holzflächen wie Verbretterungen, Da-
chuntersichten, Zäune usw. aus diesen Hölzern gebaut. Der 
Nachteil ist allerdings, dass Nadelhölzer witterungssensibel 
und anfällig für Bläuepilzbefall sind.
Laubhölzer
Laubhölzer wie Eiche und Buche sind härter und schwerer 
als Nadelhölzer und ihre Struktur ist dichter. Bei hochwerti-
gen maßhaltigen Holzbauteilen wird gerne Eiche verarbeitet, 
da das Holz kaum sein Maß ändert. Buchenholz hingegen ist 
schädlingsanfällig und nicht witterungsbeständig. Daher wird 
es nur im Innenbereich verbaut. Dies gilt ebenso für Esche. 
Deren helles Holz eignet sich besonders für dekorative Fur-
niere, Fußböden, Treppenstufen oder Möbel.
Tropenhölzer
Die meisten Tropenhölzer sind witterungsbeständig und hart, 
so dass sie auch ohne Behandlung durch Lasuren dauerhaft 
in der Außenanwendung haltbar sind. Deswegen sind die 
Hölzer – insbesondere Teak, Meranti und Bangkirai – seit 
Jahren beliebt beim Bau von Gartenmöbeln und Terrassen 
sowie zur Fensterherstellung. Das Kernholz der Tropenhöl-
zer ist sehr widerstandsfähig gegen holzzerstörende Pilze, 
ihr Splintholz allerdings nicht.
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